Zalacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia - parametry techniczne i wyposazenia samochodu
Specyfikacja techniczna dla (fabrycznie nowego) samochodu osobowego:

1. Wymagania techniczne
- illo$¢ miejsc siedzacych: 5
- pojemnos¢ silnika wedtug oznaczen handlowych - od 2.0 litra
- silnik — 4-cylindorowy 0 mocy max. 140 kW
- rodzaj paliwa - benzyna
- typ nadwozia — hatchback lub liftback
- pojemnos$¢ bagaznika (przy roztozonej tylnej klapie) — min. 563 litrow
- minimalne wymiary samochodu:

o dlugos¢ caltkowita - min. 4860 mm
o szeroko$¢ calkowita - min. 1870 mm
e wysokos¢ pojazdu - max. 1450 mm

2. Wymogi bezpieczenstwa

- minimum siedem poduszek powietrznych: dwie czotowe, dwie boczne, dwie kurtynowe i kolanowa dla
kierowcy

- sygnalizacja spadku ci$nienia w oponach

- sygnalizacja zmeczenia kierowcy

- system zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania

- system wspomagania gwaltownego hamowania

- system zapobiegajacy poslizgowi kot przy ruszaniu

- system utrzymywania pasa ruchu

- system wykrywajacy pieszych i aktywna pokrywa silnika

- system obserwacji otoczenia i aktywnego monitorowania odlegltosci od innych aut
- automatyczne wzywanie pomocy

- zabezpieczenie antykradziezowe (immobiliser)

3. Wymagane dodatkowe wyposazenie fabryczne
- 7-stopniowa automatyczna skrzynia biegow

- zderzak, obudowy lusterek zewnetrznych i1 klamki lakierowane w kolorze nadwozia



- reflektory dzienne, mijania i drogowe w technologii LED, dynamiczna regulacja zasiegu reflektorow
- tylne $wiatla w technologii LED

- oparcie tylnej kanapy dzielone (60/40) i sktadane

- fotele z elektryczng regulacja odcinka lgdzwiowego i kata nachylenia oparcia po stronie kierowcy
- fotele przednie z regulacjg odcinka, dla kierowcy z regulacjg elektryczng

- podiokietnik z przodu ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza dla pasazerow z tytu

- kierownica multifunkcyjna, obszyta skora, z topatkami do zmiany biegow

- gatka dzwigni zmiany biegéw obszyta skora

- listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach

- tapicerka siedzen materialowa — ciemna

- wyktadzina podtogowa - ciemna

- system nawigacji satelitarnej

- hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcjg Auto-Hold

- gniazda 12 V w konsoli $srodkowej i w tylnej czgsci konsoli srodkowej

- klimatyzacja automatyczna, trzystrefowa z filtrem antyalergicznym

- progresywne wspomaganie uktadu kierowniczego

- lusterka zewnetrzne podgrzewane, elektrycznie sktadane, po stronie kierowcy automatycznie przyciemniane,
po stronie pasazera automatycznie opuszczane

- o$wietlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
- lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane

- przednia szyba ze szkla termoizolacyjnego

- szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane

- komputer poktadowy z monochromatycznym wyswietlaczem

- system radiowy z 8-calowym, kolorowym i wielofunkcyjnym ekranem dotykowym, 8 gto$nikami, CD,
czytnikiem kart SD, gniazdem AUX-IN, funkcjg odtwarzania muzyki w formacie MP3 i instalacja telefoniczna
(Bluetooth)

- gniazdo USB-C oraz gniazdo USB do fadowania

- 0$wietlenie przestrzeni wokot nog

- czujnik deszczu

- czujnik zmierzchu - automatyczne wigczenie Swiatet

- czujnik systemow asystujgcych



- system rozpoznawania znakow drogowych

- aktywny tempomat

- system wylaczajacy silnik podczas postoju z systemem rekuperacji energii odzyskiwanej podczas hamowania
- asystent $wiatet drogowych

- czujniki parkowania z przodu i z tylu z wizualizacjg na ekranie radia

- obrecze aluminiowe 8J x 18 czarne lakierowane

- opony 245/45 R 18 samouszczelniajace si¢

- pelnowymiarowe koto zapasowe w standardowym rozmiarze

- Sruby kot z zabezpieczeniem antykradziezowym

- kamera cofania

- elektrycznie podnoszone szyby w przednich i tylnych drzwiach

- zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia

- lakier czarny pertowy

- uktad kierowniczy przystosowany do prawostronnego ruchu drogowego
- regulacja kierownicy w dwoch osiach

- pojemnos$¢ zbiornika paliwa — minimum 66 litrow

4. Czynnik energetyczny i oddzialywanie na Srodowisko
- samochod powinien spetnia¢ wymagania normy emisji spalin EURO 6

- poziom emisji dwutlenku wegla - mierzony wedtug procedury ustalonej dla celow badan homologacyjnych
CO2 - nie wiecej niz 169 g/km

- wielko$¢ zuzycia energii (warto$¢ usredniona) - mierzona wedtug procedury ustalonej dla celow badan
homologacyjnych - nie wigksza niz 2,45 MJ/1 km, przyjmujac, ze 11 benzyny zawiera 32 MJ energii (MJ -
megadzul).

5. Minimalne warunki gwarancji

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ minimum 24 miesigcznej gwarancji ogdlnej na samochdd wraz
z wyposazeniem (bez limitu przejechanych kilometréw), minimum 24 miesi¢gcznej na powtoki lakiernicze oraz
minimum 120 miesigcznej na perforacje elementéw nadwozia na terenie Polski i za granica, liczac od daty
podpisania protokotu przyjecia - przekazania przez Odbiorcow.



6. Minimalne wymagania dotyczace serwisu

- dostgpnos¢ serwisu - autoryzowana stacja serwisowa znajdujgca si¢ maksymalnie 100 km od siedziby
zamawiajacego

- Czas pracy - serwis czynny od poniedziatku do piatku w godz. 8:00 - 18:00; w sobotg od 8:00 - 14:00
- czas usunigcia usterki /bez czesci zamiennych/ - do 24 godzin roboczych

- czas dostawy czesci zamiennych - do 72 godzin

7. Rok produkcji samochodu - 2019

8. Dodatkowe wymagania zamawiajacego:

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, W dniu odbioru pojazdu, dokumenty zwigzane z dopuszczeniem
pojazdu do eksploatacji tj. karte¢ pojazdu, wyciag ze $wiadectwa homologacji, ksiazke gwarancji i fakture
zakupu, tak aby Zamawiajagcy mogt zarejestrowac pojazdy.



