SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE - zalgcznik nr 2

ZADANIE - Wycinka drzew rosnacych na terenie Zespotu Szkét Drzewnych i Ochrony
Srodowiska w Zwierzyncu, ul. Browarna 1, dz. nr ewid. 1409/5, 22-470 Zwierzyniec, rejestr
zabytkow: A/1491 oraz zakup drewna pozyskanego z wycinki.

ZAMAWIAJACY — Powiat Zamojski

1. Przedmiot specyfikacji: przedmiotem sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usunieciem drzew.

2. Zakres prac: ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania
usuniecia drzew, usunigcia pni po wycince z zastosowaniem grzybni do rozkladu pni drzew
oraz uprzatnigeia terenu w obrebie wykonywanej wycinki. Zakresem prac jest Sciecie drzew
pita mechaniczng ponizej poziomu gruntu i uprzatnigcie dzialki po wycince.

3. Sprzet.

Wymagany sprzet do wykonywania prac: pity lancuchowe do cigeia drewna, rebak do gatezi,
podnosnik koszowy. Osoby obshugujace ww. prace powinny posiada¢ wymagane uprawnienia
do ich obstugi.

4. Transport.
Pozyskane drewno powinno by¢ wywiezione pojazdami przystosowanymi do jego przewozu.

5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac.

Zaplanowanie ciecia i zabezpieczenie terenu — przed przystapieniem do prac Wykonawca
zobowigzany jest do rozpoznania warunkéw lokalnych w miejscu ich wykonania, do
zastosowania odpowiedniego sprzgtu i metody cigcia oraz odpowiednich zabezpieczen
w poblizu urzadzen energetycznych, telekomunikacyjnych i istniejacych nasadzen roslinnosci
(drzewa, krzewy, kwiaty).

Na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono wystepowania miejsc legowych
ptakow. Przed planowana scinka Wrykonawca z przedstawicielem Inwestora dokona
ponownych ogledzin poszczegdlnych drzew przeznaczonych do $cinki pod katem
wystepowania miejsc legowych ptakow.

Whioski z ogledzin nalezy wpisaé¢ do protokotu przekazania terenu robét.

Inwestor zastrzega, iz w przypadku wystepowania na przeznaczonym do $cinki drzewie
miejsca legowego, drzewo takie nie bedzie wyciete.

Usuwanie drzew - wykonawca prac zobowiazany jest do rozpoznania warunkéw lokalnych
w miejscu wykonywania prac, do zastosowania odpowiedniego sprzetu oraz metody ciecia
podczas ewentualnego potozenia drzewa (wycinka), oraz do zorganizowania odpowiednich
zabezpieczen w poblizu budowli, ruchu na ciggach pieszo — jezdnych, istniejacych urzadzen
energetycznych, telekomunikacyjnych 1 wystepujgecych nasadzen roslinnosci. Drzewa
przeznaczone do wycinki zostaly oznaczone farbg na pniu drzewa. Wykaz drzew oraz
wymiary przeznaczonych do $cigcia znajduja sie w zalaczniku nr 1.

Wycinke drzew moze prowadzi¢ tylko osoba posiadajgca uprawnienia pilarza z aktualnymi
badaniami lekarskimi przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Drzewa mozna
wycina¢ tylko w okresie od $witu do zmroku, przy dobrej przejrzystosci powietrza i stabym
wietrze.



Usunigcie materiatu po wycigciu drzew musi nastapi¢ w dniu wykonywania prac, w trakcie
ich trwania lub bezposrednio po ich zakonczeniu, nie péZniej niz 7 dni od wyciecia. Materialy
powinny by¢ wywozone (zaladunek + transport) bez powodowania zaktocen w ruchu
drogowym, a migjsce wykonywania prac ma by¢ oznakowane i zabezpieczone.

Pozostate po wycince pniaki nalezy ponacina¢ i wilgotne pokry¢ grzybnig, a po aplikacji
okry¢ pnie $ciodtka z lisci lub folia perforowana.

Za wszelkie szkody powstale przy wycince drzew w stosunku do 0s6b trzecich odpowiada
Wykonawca prowadzacy wycinke drzew.

Roslinnos¢ istniejaca w obrebie robét, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktora ma byé zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcee, to powinna by¢ ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6. Kontrola jako$ci

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢, fachowos¢ wykonywanych prac oraz za ich
zgodno$¢ ze Specyfikacja i poleceniami Zamawiajacego.

Kontrole moga by¢ wyrywkowe, przeprowadzane w czasie trwania prac z udzialem
Wykonawcey lub bez jego udziatu. Sprawdzenie jakos$ci wykonywanych robét polega na
wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia pozostatosci po Scietym drzewie, glebokosci Sciecia
pnia.

7. Obmiar prac.
Obmiar robét okresla faktyczng ilos¢ Scietych drzew dla poszezegodlnej grupy ustalonej w
kosztorysie ofertowym. Jednostkami obmiarowymi jest ilo$¢ (szt.) Scietych drzew
pogrupowanych wg. srednicy pnia obliczonej na podstawie obwodu pnia mierzonego na wys.
1,3 m (piersnicy).

8. Odbior prac.

Ostatecznego odbioru robdt Zamawiajgcy dokona w ciggu 5 dni roboczych po pisemnych
zgloszeniu wykonania prac przez Wykonawce.

Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie i odbiorze roboét.



