
- schody frontowe(0,28*1,86)*2+0,54*1,86+0,3*1,3- schody od szczytu(0,26*1,32)*4+0,7*1,35- czapki na schodach od frontu(0,35*1,07)*2Powierzchnia ścian schodów:- schody frontowe(0,33*0,83)*2+(0,83*1,07)*2+(0,83+1,07)*0,5*2- schody od szczytu(0,27+0,6)*0,5*2+(1,0*0,97)*2+(0,27+0,6)*0,5*2+(1,0+0,97)*0,5*2- powierzchnia płyty ze zbrojeniem(1,5*0,05)*8- schody frontowe1,86*3- schody od szczytu1,32*4Powierzchnia posadzki:- schody frontowe0,54*1,86+0,3*1,3- schody od szczytu0,7*1,35- ułożenie na murku schodów od frontu 1,07*2elementu prefabrykowanego "czapki"- ułożenie na murku schodów od szczytu 1,05*2+0,55*2elementu prefabrykowanego "czapki"Powierzchnia ścian schodów:- schody od frontu(0,33*0,83)*2+(0,83*1,07)*2+(0,83+1,07)*0,5*2- schody od szczytu(0,27+0,6)*0,5*2+(1,0*0,97)*2+(0,27+0,6)*0,5*2*0,5+(1,0+0,97)*0,5*2Powierzchnia ścian schodów:- schody od frontu(0,33*0,83)*2+(0,83*1,07)*2+(0,83+1,07)*0,5*2- schody od szczytu(0,27+0,6)*0,5*2+(1,0*0,97)*2+(0,27+0,6)*0,5*2*0,5+(1,0+0,97)*0,5*2- powierzchnia opaski(15,34+0,7*2)*0,7+(46,4*0,7)*2+(0,7*0,7)*4minus wejście do piwnic i schody- ((2,35*0,7)*2+2,52*0,7)- nawierzchnia betonowa (szczyt od (1,6+2,4+1,15)*0,5*16,5strony miasta)minus schody- (2,0*1,85)(1,6+2,4+1,15)*16,5minus schody- (2,0*1,85)- wzdłuż budynku(16,0+48,0)*0,35+1,0 - (2,52*0,35)- powierzchnia opaski(15,34+0,7*2)*0,8+(46,4*0,8)*2+(0,8*0,8)*4+(1,6+2,4*1,2)*0,5*16,5minus wejścia do piwnic i schody- (2,0*1,85+(2,62+2,35*2)*0,8)- powierzchnia opaski(15,34+0,7*2)*0,8+(46,4*0,8)*2+(0,8*0,8)*4+(1,6+2,4*1,2)*0,5*16,5minus wejścia do piwnic i schody- (2,0*1,85+(2,62+2,35*2)*0,8)- powierzchnia opaski(15,34+0,7*2)*0,8+(46,4*0,8)*2+(0,8*0,8)*4+(1,6+2,4*1,2)*0,5*16,5minus wejścia do piwnic i schody- (2,0*1,85+(2,62+2,35*2)*0,8)(15,34+0,65*2)*0,65+(46,4*0,65)*2+0,65*0,65+(1,6+2,4*1,2)*0,5*16,5+1,27minus wejścia do piwnic i schody- ((2,0*1,85)+(2,62+2,35*2)*0,65)

Data opracowania:

2019-05-12

Przedmiar robót - szacunkowa ilość robót

ROBOTY BUDOWLANE w BUDYNKU OFICYNY PÓŁNOCNEJ - KUCHNIA z ZAPLECZEM 
NAPRAWA SCHODÓW i OPASKI

Budowa: ul. Browarna 1,   22-470 Zwierzyniec

Obiekt lub rodzaj robót: Oficyna Północna - Kuchnia z Zapleczem

Lokalizacja: ul. Browarna 1,   22-470 Zwierzyniec

Nazwa i kod CPV: 45262522-6  Roboty murarskie
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Inwestor: Powiat Zamojski ul. Przemysłowa 4,   22-400  Zamość
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Przedmiar robót - szacunkowa ilość robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE w BUDYNKU OFICYNY PÓŁNOCNEJ - KUCHNIA z 
ZAPLECZEM  NAPRAWA SCHODÓW i OPASKI

1 Element REMONT SCHODÓW

1.1 KNR 1501/202/5 Rozbiórka okładzin kamiennych, rozebranie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

- schody frontowe (0,28*1,86)*2+0,54*1,86+0,3*1,3 2,436000

- schody od szczytu (0,26*1,32)*4+0,7*1,35 2,317800

- czapki na schodach od frontu (0,35*1,07)*2 0,749000

RAZEM: 5,502800 m2 5,5

1.2 KNR 401/722/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia ścian schodów:

- schody frontowe (0,33*0,83)*2+(0,83*1,07)*2+(0,83+1,07)*0,5*2 4,224000

- schody od szczytu (0,27+0,6)*0,5*2+(1,0*0,97)*2+(0,27+0,6)*0,5*2+(1,0+0,97)*0,5*2 5,650000

RAZEM: 9,874000 m2 9,87

1.3 KNR BC 2/211/1
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków), wielkość ubytków 5-40˙mm, powierzchnie konstrukcji betonowych 
poziomych

Wyliczenie ilości robót:

- powierzchnia płyty ze zbrojeniem (1,5*0,05)*8 0,600000

RAZEM: 0,600000 m2 0,6

1.4 TZKNBK 
16/110/1

Montaż stopni, prostych okładzinowych grub. 6 cm i szer. do 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

- schody frontowe 1,86*3 5,580000

- schody od szczytu 1,32*4 5,280000

RAZEM: 10,860000 m 10,9

1.5 TZKNBK 
16/109/8

Montaż posadzki, z płyt kamiennych łamanych

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia posadzki:

- schody frontowe 0,54*1,86+0,3*1,3 1,394400

- schody od szczytu 0,7*1,35 0,945000

RAZEM: 2,339400 m2 2,34

1.6 KNRW 
202/2101/5 (1)

Nakrywa na murkach schodów

Wyliczenie ilości robót:

- ułożenie na murku schodów od frontu 1,07*2

elementu prefabrykowanego "czapki" 2,140000

- ułożenie na murku schodów od szczytu 1,05*2+0,55*2

elementu prefabrykowanego "czapki" 3,200000

RAZEM: 5,340000 m 5,3

1.7 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia ścian schodów:

- schody od frontu (0,33*0,83)*2+(0,83*1,07)*2+(0,83+1,07)*0,5*2 4,224000

- schody od szczytu (0,27+0,6)*0,5*2+(1,0*0,97)*2+(0,27+0,6)*0,5*2*0,5+(1,0+0,97)*0,

5*2 5,215000

RAZEM: 9,439000 m2 9,44

1.8 KNR 
202/1505/10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia ścian schodów:

- schody od frontu (0,33*0,83)*2+(0,83*1,07)*2+(0,83+1,07)*0,5*2 4,224000

- schody od szczytu (0,27+0,6)*0,5*2+(1,0*0,97)*2+(0,27+0,6)*0,5*2*0,5+(1,0+0,97)*0,

5*2 5,215000

RAZEM: 9,439000 m2 9,44

2 Element OPASKA przy BUDYNKU

2.1 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5˙cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

- powierzchnia opaski (15,34+0,7*2)*0,7+(46,4*0,7)*2+(0,7*0,7)*4 78,638000

minus wejście do piwnic i schody - ((2,35*0,7)*2+2,52*0,7) -5,054000

RAZEM: 73,584000 m2 73,6
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2.2 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- nawierzchnia betonowa (szczyt od (1,6+2,4+1,15)*0,5*16,5

strony miasta) 42,487500

minus schody - (2,0*1,85) -3,700000

RAZEM: 38,787500 m2 38,8

2.3 KNR 231/801/2 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

(1,6+2,4+1,15)*16,5 84,975000

minus schody - (2,0*1,85) -3,700000

RAZEM: 81,275000 m2 81,3

2.4 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na podsypce piaskowej m 103,62

2.5 KNR 231/1104/5 Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową, nawierzchnia na rąb

Wyliczenie ilości robót:

- wzdłuż budynku (16,0+48,0)*0,35+1,0 - (2,52*0,35) 22,518000

RAZEM: 22,518000 m2 22,52

2.6 KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- powierzchnia opaski (15,34+0,7*2)*0,8+(46,4*0,8)*2+(0,8*0,8)*4+(1,6+2,4*1,2)*0,5*16,5 127,152000

minus wejścia do piwnic i schody - (2,0*1,85+(2,62+2,35*2)*0,8) -9,556000

RAZEM: 117,596000 m2 117,6

2.7 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- powierzchnia opaski (15,34+0,7*2)*0,8+(46,4*0,8)*2+(0,8*0,8)*4+(1,6+2,4*1,2)*0,5*16,5 127,152000

minus wejścia do piwnic i schody - (2,0*1,85+(2,62+2,35*2)*0,8) -9,556000

RAZEM: 117,596000 m2 117,6

2.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- powierzchnia opaski (15,34+0,7*2)*0,8+(46,4*0,8)*2+(0,8*0,8)*4+(1,6+2,4*1,2)*0,5*16,5 127,152000

minus wejścia do piwnic i schody - (2,0*1,85+(2,62+2,35*2)*0,8) -9,556000

RAZEM: 117,596000 m2 117,6

2.9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 117,6

2.10 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

(15,34+0,65*2)*0,65+(46,4*0,65)*2+0,65*0,65+(1,6+2,4*1,2)*0,5*1

6,5+1,27 109,788500

minus wejścia do piwnic i schody - ((2,0*1,85)+(2,62+2,35*2)*0,65) -8,458000

RAZEM: 101,330500 m 101,33

2.11 KNR 231/202/1 Nawierzchnie grysowe - (grys granitowy), rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm m2 101,33

2.12 KNR 231/606/1 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15˙cm (odpływy 
prefabrykowane spod rur spustowych) m 13,2


